
OBRA NUEVACATÁLOGO MATERIALES DISTRIBUCIÓN

GRUPO: Fijación Conductores MT FIJACIONES

DATOS GENERALES

Código: 331138-39 Subgrupo: Soportes de B.T.. Familia: 120353

Denominación: ABRAZADERA PARA FIJACIÓN DE PINZA DE ANCLAJE A MÁSTIL DE SERVICIO

Denominación reducida: FIJACIÓN MÁSTIL

Almacén: NO Unidad de medida: P Aportación:  Referencia:

Código de especificación: ES.00797  Código de plano: PM202301 Edición: 01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: 
  Acero: Acero galvanizado 
Características dimensionales:
  Para tubos de:  1-1/4 hasta 3 pulgadas
  Para tubos de:  2 hasta 4 pulgadas.
Pernos:
  Tipo carruaje: 2 x 3/8”-16 x 3-1/2 hasta 4”
  Arandela de presión: 2 x 3/8”
  Tuerca hexagonal:  2 x 3/8”-16
Peso aprox.: 1 a 1.5 lb

Características constructivas:
El centro de la banda frontal tiene la forma para fijar sin daño 
la pinza de anclaje del cable de servicio.
Incorpora una ranura en un extremo de la banda frontal para 
permitir la instalación del soporte al mástil sin quitar el perno.
Las ranuras especiales capturan el borde del perno carruaje 
para prevenir que gire o se deslice después de la instalación.

Normas:
   Galvanizado: ASTM A-153

MARCAS:

POR EL FABRICANTE

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Cód.Prov. Nombre  Ref.Proveedor
J0590 MacLean                        1 ¼ - 3 “
PSC2060676 HUBBELL                      1 ¼ - 3 “

Cód.Prov.    Nombre       Ref.Proveedor
SMB40 MacLean                               2-4 “

USO AL QUE VA DESTINADO

Líneas aéreas de B.T - Panamá.

OBSERVACIONES

Para uso en conjunto con la pinza de anclaje de acometida para fijar el cable de servicio al mástil de servicio o tipo de 
entrada. Debe incluir pernos, tuercas y arandelas. 
Se definen dos tamaños:
Cod. 331138 para tubos de 1-1/4 a 3 pulgadas
Cod. 331139 para tubos de 2-4 pulgadas.
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